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Conception robuste, fiable et compacte
Conçu avec une connaissance approfondie des conditions marines 
difficiles, notre système garantit la durabilité même en cas de mer agitée, 
en évitant les tubes en verre fragiles et le verre délicat de la lampe.

Illumination efficace et activation instantanée
Nos LED UVC assurent une illumination instantanée sans temps de 
préchauffage, pour un contrôle et une flexibilité accrus. Le capteur de 
débit s'active automatiquement, ce qui permet un traitement immédiat 
de l'eau.

Faible consommation d’énergie
Vous apprécierez le traitement efficace de l'eau sans consommation 
excessive d'énergie, puisque le système ne consomme de l'énergie que 
lorsqu'il est en mode actif et pendant la purification de l'eau.

LED UVC sans mercure 
Nos LED UVC sont plus sûres à manipuler et à éliminer que les lampes  
UV conventionnelles.

Longue durée de vie et entretien aisé
Moins de remplacements et des coûts de maintenance réduits grâce à 
une durée de vie plus longue des LED.

Intégration ou adaptation aisée
Notre système s'intègre parfaitement à votre installation existante.

Notre technologie de LED UVC de pointe garantit une désinfec-
tion efficace de l'eau en neutralisant les micro-organismes no-
cifs tels que les bactéries et les virus, et ce, sans avoir recours 
à des produits chimiques toxiques. Le puissant filtre à charbon 
actif améliore encore plus la qualité de l'eau en réduisant le 
chlore, le goût et les odeurs désagréables (CTO) ainsi que les 
composés organiques volatils (COV). 

Watersprint Solo® Nautic II est conçu 
pour économiser de l’espace et prend 
efficacement en charge :

✓ Les bactéries
✓ Les virus
✓ Le chlore
✓ Le goût et l’odeur
✓ Les composés organiques volatils

Préfiltration au charbon actif et système Préfiltration au charbon actif et système 
de désinfection par LED UVC pour une eau de désinfection par LED UVC pour une eau 
microbiologiquement potable sans produits microbiologiquement potable sans produits 
chimiques. Solution tout-en-un pour le traitement chimiques. Solution tout-en-un pour le traitement 
de l'eau douce. Conçu pour une installation sous de l'eau douce. Conçu pour une installation sous 
l’évier.l’évier.  

WATERSPRINT SOLO® NAUTIC II

WATER PURIFICATION SYSTEM

Disposer d'une eau purifiée en pleine mer

NOUVEAUTÉ!

Le tuyau,  
le collier de  
serrage, les 

connecteurs et 
le support sont 
inclus dans le 

package.



Watersprint AB
Medicon Village, Scheeletorget 1
SE-223 81 Lund, SUÈDE
Tél. : +46 46 378 00 90 
info@watersprint.com 
www.watersprint.com

INSTALLATION CLASSIQUE

Ce produit a été conçu et fabriqué en Suède dans 
un souci de haute qualité, de polyvalence, de 
compacité et de rentabilité.

Watersprint Solo® Nautic II est prêt à être intégré sous 
l'évier pour fournir de l'eau potable et fraîche directement 
au robinet de votre bateau afin de vous hydrater pendant 
les longues journées d'été.

Watersprint Solo® Nautic II se compose d'un filtre à char-
bon actif granulaire pour la préfiltration et d'une unité de 
désinfection par LED UVC dans laquelle l'eau qui s'écoule 
est exposée à une lumière UVC qui désinfecte l'eau des 
microbes.

Nos produits allient conception, matériaux, mécanique et 
dynamique des fluides afin d'optimiser l'utilisation de la 
lumière UVC et d'obtenir ainsi des performances de désin-
fection maximales. Grâce au capteur de débit externe et 
à l'unité de commande, les LED UVC s'allument automati-
quement lorsqu'un écoulement d'eau est détecté. Contrai-
rement à d'autres sources de lumière UV, les LED UVC 
émettent immédiatement leur pleine puissance, permet-
tant ainsi à l'eau d'être désinfectée dès qu'elle commence à 
couler. La préfiltration par charbon actif réduit les mauvais 
goûts et les mauvaises odeurs. L'unité de commande est 
équipée d'une LED indiquant que le système est en marche 
et que la désinfection est active. Elle signale également si 
une erreur se produit dans l'unité de désinfection par LED 
UVC.

Il s'agit d'un produit de purification d'eau sophistiqué qui 
permet d'accroître la sécurité de l'eau potable. La désin-
fection repose sur la lumière UVC, utilisant la dernière 
technologie LED UVC. Ce produit porte le marquage CE et 
les matériaux en contact avec l'eau sont approuvés pour le 
contact avec l'eau potable conformément aux exigences 
de l'UE.

SPÉCIFICATIONS UNITÉ DE DÉSINFEC-
TION PAR LED UVC

FILTRE À CHAR-
BON ACTIF

Performances calculées

16 mJ/cm² à            
UVT de 95 % 10 l/min SANS OBJET

30 mJ/cm² à                  
UVT de 95 % 5 l/min SANS OBJET

Caractéristiques 
électriques

Tension d’entrée 12 VDC SANS OBJET

Puissance d’entrée 24 W SANS OBJET

Température de l’eau 1-45°C 4-45°C

Pression de l’eau 10 bars Min. :  �0,5 bar 
Max. :  �8,6 bars

Poids 0,5 kg 0,7 kg

Dimensions 248 x 82 mm 185 x 122 mm

Indice de protection IP21 SANS OBJET

Réglementations RoHS 
REACH
CE (CEM/DBT)

UPC
D.M. 25/2012
ACS

	

WATERSPRINT SOLO® NAUTIC II
Référence : WS-40-3140

Contenu : Unité de désinfection par LED UVC Solo avec câble, capteur de 
débit avec câble, contrôleur, 2 supports, 2 colliers de serrage, 2 raccords 
de 13 mm, 2 raccords rapides de 15 mm, cartouche de filtre à charbon actif, 
boîtier de filtre, tuyau de raccordement (entre le filtre à charbon actif et 
l'unité de désinfection par LED UVC Solo), connecteur, 2 raccords rapides de 
12 mm, clé à anneau, 4 vis pour le support de filtre et câble d'alimentation.
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document est uniquement destiné à fournir des informations sur les solutions fabriquées 
par Watersprint et ne peut être utilisé qu'à cette fin. Sous réserve d'erreurs et d'omissions 
(E&OE), y compris, mais sans s'y limiter, le prix et les caractéristiques et propriétés du pro-
duit. Ce document ne doit pas être considéré comme une garantie de produit, qu'elle soit 
expresse ou implicite, ni comme un manuel d'utilisation des produits Watersprint. La ga-
rantie du produit Watersprint est exclusivement prévue dans le contrat d'achat conclu avec 
chaque client. Ce document est soumis aux droits d'auteur de Watersprint. Les produits 
Watersprint peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets et par des droits d'auteur et 
de conception. « Watersprint » est une marque déposée de Watersprint AB. Ce document 
ne confère au destinataire aucune licence sur les droits de propriété intellectuelle de Wa-
tersprint.


