Goditi I'acqua purificata in mare

La nostra tecnologia LED UVC all'avanguardia garantisce
un’efficace disinfezione dell’acqua inattivando microrganismi
nocivi come batteri e virus, il tutto senza I'utilizzo di sostanze
chimiche tossiche. Il potente filtro a carboni attivi migliora
ulteriormente la qualita dell’acqua riducendo il cloro, il sapore e
gli odori (CTO) e i composti organici volatili (VOC).

Design robusto, affidabile e compatto

Progettato grazie a una conoscenza approfondita delle difficili
condizioni marine, il nostro sistema garantisce la durata anche
in condizioni di mare agitato, eliminando i fragili tubi di vetro e il
delicato vetro della lampada.

llluminazione efficiente e avvio istantaneo

I nostri LED UVC garantiscono un’illuminazione istantanea senza
tempi di riscaldamento, garantendo un controllo e una flessibilita
maggiori. ll sensore di flusso consente 'attivazione automatica,
garantendo un trattamento immediato dell’'acqua.

Basso consumo energetico

Il trattamento dell’acqua é efficace e non richiede un consumo
eccessivo di energia, poiché il sistema consuma energia solo
quando é in modalita attiva e I'acqua viene purificata.

LED UVC privi di mercurio
I nostri LED UVC sono piu sicuri da maneggiare e smaltire rispetto
alle lampade UV tradizionali.

Lunga durata e manutenzione semplice
Meno sostituzioni e costi di manutenzione ridotti grazie alla
maggiore durata dei LED.

Integrazione o retrofit in tutta semplicita
Integra perfettamente il nostro sistema nella tua configurazione
esistente.
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Tubo flessibile,
fascetta, con-
nettori e staffa
sono inclusi in
dotazione.

Watersprint Solo® Nautic Il & stato
progettato per risparmiare spazio e si
occupa efficacemente di:

v Batteri

v Virus

V' Cloro

v/ Sapore e odore

v/ Composti organici volatili
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WATERSPRINT SOLO® NAUTICII
Codice articolo: WS-40-3140
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Prestazioni calcolate
16 ml/cm? @ )
95% UVT 10 I/min N/D
30 mJ/cm? @ .
95% UVT 51/min N/D
Caratteristiche
elettriche
Tensione di 12VvDC N/D
ingresso
Potenza diingresso 24 W N/D
Temperatura 1-45°C 4-45°C
dell’acqua
Pressione dell’'acqua 10 bar Min.: 0,5 bar
Max.: 8,6 bar
Peso 0,5kg 0,7kg
Dimensioni 248 x 82 mm 185 x122 mm
Grado di protezione P21 N/D
Normative RoHS UPC
REACH D.M. 25/2012
CE (EMC/LVD) ACS

Contenuto: Unita LED Solo UVC incl. cavo, sensore di flusso incl. cavo, controller,

2 pezzi di staffe, 2 pezzi di fascette stringitubo, 2 pezzi di connettori per tubi da

13 mm, 2 pezzi di connettori rapidi da 15 mm, cartuccia del filtro a carboni attivi, allog-
giamento del filtro, tubo di collegamento (tra il filtro a carboni attivi e 'unita LED Solo
UVC), connettore, 2 pezzi di connettori rapidi da 12 mm, chiave ad anello,

4 viti per la staffa del filtro e cavo di alimentazione.
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INSTALLAZIONE TIPICA

Questo prodotto é progettato e realizzato
in Svezia ed é stato sviluppato per garantire
alta qualita, versatilita, design compatto ed
efficienza dei costi.

Watersprint Solo® Nautic Il pud essere integrato diretta-
mente sotto il lavello per erogare acqua potabile e fresca
dal rubinetto della tua imbarcazione e mantenerti idratato
nelle lunghe giornate estive.

Watersprint Solo® Nautic Il € composto da un filtro a carbo-
ne attivo granulare per la prefiltrazione e da un’unita LED
UVC in cui'acqua che scorre viene esposta alla luce UVC
che disinfetta 'acqua dai microbi.

| nostri prodotti utilizzano una combinazione di design,
materiali, meccanica e fluidodinamica per ottimizzare I'uso
dellaluce UVC e ottenere le migliori prestazioni di disin-
fezione. Il sensore di flusso esterno e I'unita di controllo
consentono I'accensione automatica dei LED UVC quando
viene rilevato un flusso d’acqua. Diversamente da altre
fonti diluce UV, i LED UVC si attivano immediatamente alla
massima potenza, quindi 'acqua viene disinfettata dal mo-
mento in cui inizia a scorrere. La prefiltrazione attraverso il
carbone attivo riduce i sapori e gli odori sgradevoli. Un LED
indicatore sull'unita di controllo mostra quando il sistema &
acceso e quando la disinfezione é attiva. Inoltre, indica se si
verifica un errore nell'unita LED UVC.

Si tratta di un prodotto avanzato per la purificazione
dell’acqua che aumenta la sicurezza dell’acqua potabile.

La disinfezione si basa sulla luce UVC, utilizzando la pit
recente tecnologia LED UVC. Il prodotto ha il marchio CE e
i materiali a contatto con I'acqua sono approvati per 'acqua
potabile secondo i requisiti dell'UE.

Il presente documento riporta informazioni soggette a modifiche senza
previo avviso. Il documento € destinato esclusivamente a fornire informazi-
oni sulle soluzioni prodotte da Watersprint. Salvo errori e omissioni (E&OE),
inclusi, senza limitazioni, il prezzo e le caratteristiche e proprieta del prodot-
to. Il presente documento non é da considerarsi una garanzia sul prodotto,
sia essa esplicita o implicita, e non € da considerarsi un manuale d’uso per
i prodotti di Watersprint. La garanzia del prodotto Watersprint € inclusa
esclusivamente nel contratto di acquisto con ciascun cliente. Il presente
documento é soggetto al copyright di Watersprint. | prodotti Watersprint
potrebbero essere protetti da uno o pil brevetti e dai diritti d’autore e di
design. “Watersprint” &€ un marchio registrato di Watersprint AB. Il presente
documento non conferisce al destinatario nessuna licenza per nessuno dei
diritti di proprieta intellettuale di Watersprint.
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